
 RMTترموستات اتاقي الکترو مکانيکي 
 

 
 :کاربرد

 
  براي کنترل گرمايش ،تهويه   RMTترموستات هاي اتاقي 

 .و سيستمهاي تصويه هوا بسيار مناسب ميباشند
 :مدلهاي زير در دسترس ميباشند 

 V 24سيستمهاي -
• RMT 24 
• RMT 24 T 
• RMT 24R  

  V 220/240 سيستمهاي -
• RMT 230 
• RMT 230T 

 
انواعي از محصول فوق نيز که داراي قابلتي تنظيم همچنين 

شبانه و يا داراي ترموستات داخلي ميباشند نيز موجود 
 .ميباشند

خواهشمند است براي اطلاعات بيشتر به جدول زير و يا کد 
 .هاي سفارش مراجعه فرماييد

 
 

 :اصول



 
 
 

 :سفارش

No. Type Ordering Code Description Accelerator Thermometer 
Night 
Setback 

1 RMT-230 087N1100 230V a.c. Parallel No No 
2 RMT-230 * 087N1110 230V a.c. No No No 
3 RMT-230T 087N1125 230V a.c. Parallel Yes Yes 
4 RMT-24 087N1196 24V a.c. Parallel No No 
5 RMT-24T 087N1197 24V a.c. Parallel Yes Yes 
6 RMT-24R 1) 087N1195 24V a.c. Parallel No Yes 

    087N0099 Adaptor plate for flush mounting 
 

 : داده هاي فني 
 

 RMT-24 RMT-230 
Temperature Range °C 8 - 30  8 - 30 
Contact Type SPDT SPDT 
Contact Material Ag Ag 
Contact Rating, Ohmic A a.c. 10 10 
Contact Rating, Inductive cos j  = 0.6A 
a. 4 4 

Contact Rating, Start Current A a.c. 24 24 
Contact Rating, Ohmic A d.c. 1  
Contact Rating, Minimum mA a.c./mA 
d.c. 70 150 

Thermal Deviation °K < 2.5 < 2.5 
Cut in Stability °K < 0.5 < 0.5 
Time Constant Vair = 0.15m/sec) min < 14 < 14 
Thermal Differential °K (with accelerator) < 1.0 < 1.0 
Storage Temperature Range -70 20 - +50 
Working Temperature Range -60 -60 
Air Humidity % RH 40-60 40-60 
Weight g 150 150 
Protection Class IP 20 IP 20 

 
 
 

 اتصالات الکتريکي



 

 
 :ابعاد

 
 
 
 



 
 :  RET 230 و  RET 24ترموستات اتاقي 

 
RET 230 و RET 24 ترموستاتهاي اتاقي هستند که ارايه  

دهنده بازدهي حرارتي و نشان گر وضعيت بهينه شده در 
 .مقايسه با دستگاه هاي مشابه الکترو مکانيکي ميباشند

 صورت ولتاژ بالا ترموستاتهاي فوق در دو دسته بندي به
RET 230 24 و ولتاژ پايين نوعV،  RET 24 در دسترس  

 .ميباشند 
 طوري طراحي شده است که بر  RETبراي نصب آسان تر ،

روي يک پايه ، که سيم کشي و نصب آن به راحتيو قبل 
 .از نصب ترموستات انجام ميگيرد ،نصب ميشود

نواع  هاي داراي اRETقابلتيهاي ديگر ارايه شده در 
 :مختلف به صورت زير ميباشند

 هيتر الکتريکي شتاب دهنده  •
  LEDنمايشگر وضعيت به صورت  •
 قابليت تنظيم حالت شبانه •
 خروجي هاي بدون ولتاژ •

 .براي اطلاعات بيشتر لظفا به جداول مراجعه فرماييد
 

 :ابعاد

 
 
 
 
 
 



 
 

 : سفارشيکد ها
RET Electronic Room Thermostats 

LED Status 
Indicators 

Type Code No. 
Operating
Voltage 

Electronic
Accelerator

Night
Set-
back 

Power 
On 
(1) 

Stat 
Calling 
(2) Comment 

RET24 087N7014 24 Vac •     •   
RET24VF 087N7016 24 Vac 

•     • 
Volt Free 
Contacts 

RET24NSB 087N7018 24 Vac  

• •   • 

Night set-back is 
achieved by using
external time 
control 

RET230 087N7004 220/240 
Vac •     •   

RET230L 087N7006 220/240 
Vac  •   • •   

RET230VF 087N7008 220/240 
Vac •     • 

Volt Free 
Contacts 

RET230NSB 087N7010 220/240 
Vac 

• • • • 

Night set-back is 
achieved by using
external time 
control 

 
 
 

 
Specifications RET24 

RET24VF 
RET24NSB RET230F RET230C 

RET230 
RET230L 

RET230VF 
RET230NSB

Switching Differential < 1K < 1K < 1K < 1K < 1K < 1K 
Temperature Range 5 - 30°C 5 - 30°C 5 - 10°C 5 - 30°C 5 - 30°C 5 - 30°C 
Operating Voltage 24Vac 24Vac 220/240Vac 220/240Vac 220/240Vac 220/240Vac 
Switch Type 
(common linked int.) SPDT - SPST SPST SPDT - 
Switch Type (voltage 
free contacts) - SPDT - - - SPDT 
Contact Current 
Rating 3(1)A 3(1)A 3(1)A 3(1)A 3(1)A 3(1)A 
Locking & Limiting 
Feature Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Dimensions (mm) 
86 High 
85 Wide 
42 Deep 

86 High 
85 Wide 
42 Deep 

86 High 
85 Wide 
42 Deep 

86 High 
85 Wide 
42 Deep 

86 High 
85 Wide 
42 Deep 

86 High 
85 Wide 
42 Deep 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RET 230 
 

 

  
ي  .شوديچ کنترل مييک سويله تنها ي  بوسRET 230، NSB-  يه اي  ،جند ناحيک مثال کاربرد

  با اتصالات بدون ولتاژيچ زمانييسو

  
RET 24  

 
  .  بوسيله تنها يک سوييچ کنترل ميشودRET 230، NSB-يک مثال کاربردي  ،جند ناحيه اي  

  با اتصالات بدون ولتاژيچ زمانييسو
 

   
 
 


